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5 Anschlu3 der MeBréhre an das
MeBgerat

Der AnschiuB der MeBrohre an das MeBgerat
erfolgt Uber die MeBleitung. Der entspre-
chende MeBleitungsanschluB befindet sich
auf der Rlickseite des MeBgerates.

Daruber hinaus kann das MeBgerat mit einer
MeBleitung bis zu 100 m L&nge ausgerustet
werden, siehe Abschnitt 12, Durch ein im
MeBgerit eingebautes Potentiometer kann
bis zu 100 m Leitungslange direkt abgegli-
chen werden. Gehdusedeckel abnehmen,
siehe Abschnitt 9.

MeBleitung und MeBrohre bei Atmospharen-
druck anschlieBen. MeBgerat einschalten,
siehe Abschnitte 6 und 7.

Der Zeiger wird bei verlangerter MeBleitung
nicht mehr genau den Endwert ,100" anzei-
gen. Durchvorsichtiges Verstellen der Poten-
tiometer D — siehe Abb. 2/24 bzw. 25 - wird
der Zeiger wieder genau auf den Endwert
,100" eingestellt. Die verlangerte MeBleitung
ist nun abgeglichen.

Bei Anderung der MeBleitungslénge (liber 3 m)
muB dieser Abgleich durchgefiihrt werden.

6 AnschluB des MeBgerates

Das THERMOVAC T™M 220 S 2 ist fiir den An-
schluBl an 220V, 50/60 Hz, geschaltet (Abb. 2).

Es kann durch Umstecken von 3 Drahten der
Steckergruppe (20) leicht auf jede derinden
technischen Daten (Abschnitt 1) angegebe-
nen Spannungen umgeschaltet werden.

5 Connecting the Gauge Tube to
the Controi Unit

A gauge head cable is used to connect the
gauge tube to the control unit, whereby the
gauge cable input is on the rear panel.

Maoreover, the THERMOVAC can be equip-
ped with gauge head cables up to 100 m
length, see Section 12. The resistance of
cable fengths up to 100 m can be directly
balanced by means of a potentiometer in-
stalled in the control unit. For removing the
cabinet cover see Section 9.

Connect gauge cable and gauge tube under
atmospheric pressure. Connect gauge to the
mains and switch on, see Sections 6 and 7.

With extended gauge head cable, the needle
ofthe controlunitmeterwill nolongerexactly
indicate the limit value "100” By carefully
adjusting the potentiometers — see Fig. 2/24
and 25 - the needle is exactly readjusted to
the limit value "100". Now the extended gau-
ge head cable is correctly balanced.

This adjustment should be made every time
the length of the gauge head cable is
changed (to more than 3 m).

6 Connecting the Control Unit

The THERMOVAC TM 220 S 2 is supplied
ready for 220 V, 50/60 Hz (Fig. 2).

Switch-over to any of the voltages indicated
under Technical Data, Section 1, can be made
by simply changing 3 wires of the group of
plugs (20).

5 Raccordement du capteur au
coffret d’alimentation

Le capteur est relié au coffret d’alimentation
par le cable de mesure. La prise correspon-
dante se trouve au dos du coffret.

On peut également équiper l'appareil d'un
cable de mesure plus long (jusqu'a 100 m) -
cf. § 12. Un potentiométre incorporé au
coffret d'alimentation permet I'étalonnage
direct des capteurs pour des longueurs de
cable allant jusqu'a 100 m. Enlever le cou-
vercle (cf § 9).

Raccorder le cable de mesure et le capteura
pression atmosphérique. Mettre le mano-
metre en circuit (cf. § 6 et 7).

Si le cable de mesure est rallongé, l'aiguille
de l'instrument de lecture n’indiquera pas
exactement la valeur finale »100«. On la
remet exactement sur » 100« en réglant avec
précaution les potentiométres D - cf. fig. 2,
cartes enfichables 24 et 25. La rallonge du
cable de mesure est alors équilibrée.

Cet étalonnage doit toujours se faire quand
on madifie la longueur du cable (au-dela
de 3m).

6 Raccordement du manomeétre

Le THERMOVAC TM 220 S 2 est livré pour le
220V, 50-60 Hz (cf. fig. 2).

On peut toutefois le commuter surn'importe
quelle des tensions indiquées dans les don-
nées techniques (§ 1); pour cela il suffit de
changer 3 fils du groupe de fiches (20).



Gehausedeckel abnehmen, siehe Apbschnitt 9.

Bei der Umschaltung von 220 V (200 oder
240 V) auf 110V (100 oder 120 V) muB die bei
(21) eingebaute Sicherung (T 0,125 B) durch
eine starkere (T 0,315 B) ersetzt werden.

Die NetzanschluBleitung ist fest mit dem
MeBgerat verbunden.

Achtung! Beim Beschalten der AnschluBlei-
ste darf keine Spannung auf den Schreiber-
ausgang kommen. Eine am Schreiberaus-
gang angelegte Spannung kann zur Zersto-
rung des Gerates filhren.

7 Inbetriebnahme (siehe Abb. 1)

Vorsicht

Die Schraubklemmen aufder Geraterlicksei-
te missen bei Spannungen groBer 48 VAC
mit Schutzkappen gesichert sein. Ghne
Schutzkappen entspricht das Gerdt nicht
den VDE-Bestimmungen. Schutzkappen
sind im Lieferumfang enthalten.

Nach AnschluB der Netz- und MeBleitung
THERMOVAC T™M 220 S 2 durch Betétigen
des Schalters (1) einschalten. Die Kontroll-
LED (2) ,NETZ" leuchtet.

7.1 Druckschalter

Das TM 220 S 2 hat zwei voneinander unab-
hangige Druckschalter (lund Il) mit verander-
lichen Schaltpunkten, einstelibar von 0 bis
100 Skalenteilen.
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Remove cabinet cover, see Section 9.

When switching over from 220 V (200 or
240V) to 110V (100 or 120 V), the fuse fitted
at (21) (T 0.125 B) must be replaced by a
stronger one (T 0.315 B).

The mains supply cable is permanently
attached to the control unit.

Caution: When making connections to the
terminal strip no voltage should be applied
to the recorder output as otherwise the
instrument might be damaged.

7 Switching-on (see Fig. 1)

Caution

With voltages exceeding 48V ac the screw
terminals on the rear must be covered by pro-
tection caps. Without these caps the instru-
ment will not meet the VDE-regulations. The
protection caps are included in the scale of
delivery.

After connecting the mains cable and the
gauge head cable, switch on the THERMO-
VAC TM 220 S 2 by operating switch (1). The
LED pilot lamp (2) "POWER” lights up.

7.1 Pressure switches

The TM 220 S 2 has two separate pressure
switches (I and Il) with variable trigger points
which can be set between 0 and 100 on the
scale of the control unit meter.

Enlever le couvercie du boitier (cf. § 9)

Lorsque la commutation se faitde 220V (20¢
ou 240 V) sur 110 V (100 ou 120 V), il faut rem-
placer le fusible (T 0,125 B) incorporé a (21)
par un plus fort (T 0,315 B).

Le cable secteur est solidaire du coffret.

Attention: a la connexion du bornier, aucu-
netension ne doit arriver a la sortie d’enregi-
streur. Une tension appliquée a la sortie
d'enregistreur risque d’endommager I'appa-
reil.

7 Mise en service (cf. fig. 1)

Prudence

Lorsque les tensions sont supérieures a
48V ac les bornes a vis au dos du coffret doi-
vent étre couverts de capuchons protec-
teurs. Sans capuchons protecteurs|'appareil
ne correspond pas aux normes de sécurité
VDE envigueuren R.F.A. Les capuchons pro-
tecteurs sont compries dans la livraison.

Une fois que les cables secteur et de mesure
sontraccordés,on peut mettrele THERMOVAC
TM220S2 enservice enappuyant surl'interrup-
teur principal (1). Le voyant (2)»NETZ«s’allume.

7.1 Interrupteurs manométriques

Le TM 220 S 2 possede deux interrupteurs
manomeétriques (I et il) indépendants 'un de
I'autre, dont les seuils d'asservissement sont
réglables entre O et 100 divisions del’échelle.
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Beide Schaltkontakte lassensich,je nach An-
wendungsfall, individuell auf beide MeBstel-
len =T 1 und/oder T 2 - programmieren. Die
entsprechenden Wahlschalter befinden sich
auf der Ruckseite des Gerates. Mit welcher
MeBstelle — T 1 und/oder T 2 ~ die Druck-
schalter | und Il verbunden sind, zeigen die
vier Kontroll-LEDs (10) aufderFrontplatte an.

Die gewinschten Schaltpunkte kénnen an
den Potentiometern (8) und (9) mit einem
Schraubenzieher eingestellt werden.

Entsprechende Taste (11) oder {12) driicken
und den Schaltpunkt nach der Skala des An-
zeigeinstrumentes (3) einstellen.

Durch den Tastendruck wird die Druckanzei-
ge am Anzeigeinstrument ausgeschaltet.
Der MeBwert am Schreiberausgang sowie
Schaltvorgénge werden nicht beeinfluBt.

Unter- bzw. Uberschreiten des eingesteliten
Schaltpunktes wird durch die entsprechen-
de Kontroll-LED (4), (5), (6), (7) angezeigt.

7.2 AnschlieBen des druckabhéngig zu
schaltenden Verbrauchers

Die Kontakte der Schaltrelais sind an Klem-
men auf der Riickseite des Gerates heraus-
gefuhrit.

Druckschalter |, Klemmen. 11 ,12% ,13"“
Druckschalter Il, Klemmen: 21, ,22% ,23"

In Ruhestellung - Kontroll-LED (4) bzw. (6)
leuchtet - sind beim Druckschalter | die
Kontakte an den Kiemmen ,12" und ,13"
beim Druckschalter Il die Kontakte an den
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Both trigger contacts can be independently
programmed to each of the two gauge points
T 1 and/or T 2, as necessary The respective
selector switches are fitted on the rear panei
of the control unit. The four LED pilot lamps
(10) on the front panel indicate to which
gauge point = T 1 and/or T 2 - the pressure
switches | and Il are connected.

The required trigger points can be set on the
potentiometers (8) and (9) using a screw-
driver

Press the appropriate push button (11) or
(12) and set the trigger pointaccordingto the
scale of the control unit meter (3).

While the button is pressed, there is no pres-
sure indication on the meter The measured
value at the chart recorder output and the
switching operations are thus notinfluenced.

The respective LED pilotlamps (4), (5), (6), (7)
indicate when the pressure drops below or
exceeds the set switch point.

7.2 Connecting the pressure-dependent
switch relays

The switch relay contact terminals are situ-
ated on the rear panel of the control unit.

Pressure switch |, terminals: "11”, 712", 713"
Pressure switch Ii, terminals: 217, 722", "23"

When not in operation - LED pilotlamp (4) or
(6) lights up - the contacts of pressure
switch | on terminals "12" and "13" and of
pressure switch Il on terminals "22"” and "23"
are closed. This means that the pressure

Les deux contacts de commutation peuvent

étre programmés individuellement, sur les,
deux points de mesure - T 1 et/ou T 2. Les

commutateurs-sélecteurs sont au dos de

I'appareil. Les quatre voyants (10) du panneau

frontal signalent a quel point de mesure - T 1

et/ou T 2 - sont connectés les interrupteurs

manométriques | et Il.

Les seuils d'asservissement désirés se
réglent a l'aide d'un tournevis sur les poten-
tiométres (8) et (9).

Enfoncer le bouton poussoir (11) ou (12) et
régler le seuil d'asservissement suivant
I'échelle de I'instrument de lecture (3).

En appuyant sur le bouton poussoir, on
efface l'indication sur I'échelle de l'instru-
ment de lecture, sans modification de la
valeur mesurée a la sortie de I'enregistreur et
des opérations de commutation.

Toute pression inférieure ou supérieure au
seuild'asservissement réglé estindiquée par
le voyant correspondant (4), (5), (6), (7).

7.2 Raccordement de dispositifs de com-
mande en fonction de la pression

Les contacts desrelais de commutation sont
sortis sur des bornes se trouvant au dos de
I'appareil.

Interrupteur |, bornes » 11«, »12«, »13«,
Interrupteur II, bornes »21«, »22« »23«

En position de repos — voyant (4) ou (6) allu-
mé - les contacts de V'interrupteur manome-
trique | aux bornes »12« et »13« et ceux de
linterrupteur manométrique 1l aux bornes



Klemmen ,22" und ,23" geschlassen, d. h.
der eingestellte Schaltpunkt ist niedriger als
der angezeigte Druck.

Ist die Druckanzeige niednger als der einge-
stellte Schaltpunkt, so ist das Schaltrelais er-
regt ~ die Kontroil-LED (5) bzw. (7) leuchtet.
In diesem Fall sind am Druckschalter | die
Kontakte an den Klemmen ,11“und 12, am
Druckschalter Il die Kontakte an den Klem-
men 21" und 22" geschlossen.

7.3 Stormelder

Die eingebauten Stormelder sprechen dann
an, wenn der MeBdraht oder die Verbindung
zum MeBdraht unterbrochen ist, also Druck
Null vorgetduscht wird.

Beim Auftreten dieser Storung fallt das ent-
sprechende Storrelais ab. Die Umschaltkon-
takte der Storrelais sind auf Klemmen an der
Rickseite des Gerates herausgefuhnt.

Storrelais fur T 1 Klemmen: 14 ,15%, 16"
Storrelais fir T 2 Klemmen: ,24¢, 25" 26"

Im Normalfall sind bei eingeschaltetem MeB-
gerat und angeschlossenen MeBréhren die
Kontakte an den Klemmen ,14" und ,15“
bzw. ,24" und ,25" geschiossen. Bei einer
Storung, z. B. bei MeBdrahtbruch, werden die
Kontakte an den Klemmen ,15” und 16"
bzw. ,25" und ,26" geschlossen und die
zugehorige Kontroll-LED (15) - DEFECT
SYSTEM - leuchtet.

value of the set trigger pointis lower than the
pressure indication.

If the pressure indicationis lower than the set
trigger point, then the switch relay is ener-
gized — the LED pilot lamp (5) or (7) lights up.
In this case the contacts of pressure switch |
on terminals "11” and "12" and the contacts
of pressure switch Il on terminals "21" and
722" are closed.

7.3 Fault indicators

The built-in faultindicators respond when the
filament is broken or the connection to the
filament is interrupted, thereby incorrectly
indicating a pressure of zero.

When this fault occurs, the fault relay is de-
energized. The relay change-over contacts
are connected to terminals on the rear panel
of the control unit.

Fault signal relay for T 1 terminals:

"14" "15","16"

Fault signal relay for T 2 terminals:

"24" "25" "26"

Normally, when the control unit is switched
on and the gauge tube connected, the con-
tacts on terminals "14” and "15" as well as
"24" and "25" are closed. In the event of a
fault, e. g. filament breakage, the contacts on
terminals "15" and "16" as well as "25” and
"26" are closed and the respective LED pilot
lamp (15) "DEFECT SYSTEM” lights up.

»22« et »23« sont fermes, ¢'est-a-dire que le
seuil d'asservissement réglé se situe a une
valeur de pression inférieure a la pression in-
diquée.

Lorsque la pression indiquée est inférieure a
la valeur du seuil d’asservissement régié, le
relais de commutation est excité —voyant (5)
ou (7) allumé. Dans ce cas, les contacts de
I'interrupteur manométrique | aux bornes
»11« et »12« et ceux de I'interrupteur mano-
meétrique I aux bornes »21« et »22« sont
fermeés.

7.3 Avertisseurs de coupure

Les avertisseurs de coupure incorporés
entrent en action lorsque le filament ou une
de ses connexions est rompue, donc lors-
gu'une pression zéro est simulée.

Sicette panne se produit, le relais avertisseur
correspondant tombe. Les contacts d'inver-
sion des relais avertisseurs sont reliés aux
bornes qui se trouvent au dos de 'appareil.

Pour T 1: bornes »14«, 15« »16«,
Pour T 2: bornes »24«, »25«, »26«,

Normalement, lorsque le coffret est en circuit
et que les capteurs sont raccordés, les con-
tacts aux bornes » 14« et » 15« et »24« et »25«
sont fermés. En cas de panne, par exemple
de rupture du filament, les contacts aux
bornes »15« et »16« ou »25« et »26« se
ferment et le voyant (15) DEFECT SYSTEM
s'allume.
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8 SchreiberanschiuB

Die Schreiberausgangsspannung betragt 0
bis 10V. DerInnenwiderstand des Schreibers
muB = 2,5 kOhm sein.

Die AnschluBkiemmen befinden sich auf der
Riickseite des Gerates.

MeBstelle T1,Klemmen, ,17"(+)und, 18“(—)
MeBstelle T2,Klemmen: 27" (+)und ,,28“(—)

Die Driicke an den MeBstellen T 1 und T 2
konnen gleichzeitig registriert werden. Die
Schreiberanzeige bzw. -registrierung ist da-
beiunabhdngig von der mit den Tastenschal-
tern (13) und (14) gewéhlten MeBstelle.
Eine Kalibriertabelle zur Anfertigung einer
Schreiberskala kann auf Anforderung zur Ver-
fligung gestellt werden. Siehe Anhang.

9 Schalttafeleinbau
(siehe Abb. 3)

Das THERMOVAC T™ 220 S 2 hat eine Bau-
groBe von 1/2 19”. In einem 19”-Einbaurah-
men haben deshalb 2 Gerdte nebeneinander
Platz.

Kat.-Nr. 16100
Kat.-Nr. 161 02

19"-Einbaurahmen
1/4 19"-Abdeckplatte

Alle Gerate kommen als Tischgerate mon-
tiert mit Stapel- und SchragstellfiiBen zur
Auslieferung. Fur den Einbau in einen 19"-
Einbaurahmen oder in eine Schalttafel wie
folgt verfahren:
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8 Chart Recorder Connection

The recorder output voitage isOto 10V The
internal resistance of the chart recorder
should be = 2.5 kohms.

The connecting terminals are on the rear
panel to the instrument.

Gauge point T1,terminals: "17" (+)and "18" (—)
Gauge point T2,terminals: "27" (+)and"28" (—).

The pressures measured at gauge points T 1
and T 2 can be recorded simultaneously. In
this way the chart recorder indication or re-
cording is independent from the gauge point
selected with push buttons (13) and (14).

A calibration table for producing a chart re-
corder scale is available on request. See
appendix.

9 Panel Installation
(see Fig. 3)

The size of the THERMOVAC TM 220 S 2 con-
trolunitis 1/2.19”. Two of the instruments can,
therefore, be mounted side by side in the
installation frame for 19" rack.

Cat. No. 16100
Cat. No. 16102

19" installation frame
Cover plate for 1/4. 19"

Allinstruments are housed in a free standing
cabinet with supports to incline the facia for
ease of observation. For mounting into a 19”
installation frame or into a control panel
proceed as follows:

8 Sortie d’enregistreur

Latension de sortie de la prise d’enregistreur
estde 0a 10V Larésistanceinterne del'en-
registreur doit étre = 2,5 kOhm.

Les bornes de raccordement se trouvent au
dos de l'appareil.

Point mesure T 1, bornes »17« (+), » 18« (—)
Point mesure T 2, bornes »27« (+), »28« (—).

On peut enregistrer simultanément les
pressions aux points de mesure T 1 et T 2.
L'indication fournie par |'enregistreur et
I'enregistrement sontindépendants du point
de mesure sélectionné a I'aide des boutons
poussoirs (13) et (14).

Nous fournissons sur demande des tableaux
d’étalonnage pour confectionner une échelle
d’enregistreur. Appendice.

9 Encastrement dans un tableau
de commande (cf. fig. 3)

Le THERMOVAC TM 220 S 2 faitlamoitié d'un
rack de 19" ou onpeutdonclogerdeuxappa-
reils cote a cote.

Cadre pour rack d'encastrement de 19”
N° de cat. 16100
Panneau intermediaire pour instruments de
{4 x 19" N° de cat. 16102

Tous ces manométres sont des appareils de
table équipés de pieds escamotables pour po-
sitionnement horizontal ou incliné. Si on désire
les encastrerdansunrackde19”ou un tableau
de commande, proceder comme suit.



Abb. 3 Schalttateleinbaumalie
Fig. 3 Panal mounting dimansions
Fig 3 Cotes d'encastrement

Die 4 Befestigungsschrauben auf der Rick-
seite des Gerédtes abschrauben. Beide Sei-
tenbleche sowie Deck-und Bodenblech las-
sen sich nach hinten herausziehen. Stand-
fiRe abschrauben.

Achtung

Die Profilstdbe des Geraterahmens haben
jeweils zwei Rilien. Deck- und Bodenblech in
die zweite Rille, d. h. so einschieben, daB
oben und unten ein Einbaurand entsteht.
Zum SchluB Seitenbleche einschieben und
festschrauben.
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Unscrew the 4 fastening screws on the rear
panel of the control unit. The two side panels,
cover and bottom can be pulled off back-
wards one after the other. Unscrew supports.

Note

The profiled fitting parts of the cabinet frame
have each two keyways. Push bottom and
coverinto the second keyway so asto forma
top and bottom rim for installation. Finally
insert the side panels and fasten with screws.

Dévisserles 4 vis de fixation au dos de I'appa-
reil. Les deux panneaux latéraux, la plaque
du dessus et le fond s’enlévent vers I'arriére.
Dévisser les pieds.

Attention

Chaque barre profilée du cadre de 'appareil
a deux rainures. Glisser le dessus et le fond
dans la deuxiéme rainure pour ménager en
haut et en bas un bord pour I'encastrement.
Mettre en dernier les plaques latérales et
visser.
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10 Wartung
Das MefBgerit selbst ist wartungsfrei.

Verschmutzungen der MeBzelie konnen je-
doch die Kalibrierung verdandern. Bei niedri-
gen Driicken ist dann die Druckanzeige zu
hoch.

Zur Reinigung kann die MeBrohre mit organi-
schen Losungsmitteln ausgespllt werden.

Wenn nachder Reinigung undausreichender
Trocknung bei Evakuierung auf einen Druck
< 10-3mbardie Druckanzeige nicht mehr auf
den Wert O der linearen Skala zuriickgeht, ist
eine Nachkalibrierung der MeBrohre, wie in
der Gebrauchsanweisung GA 09.203 be-
schrieben, erforderlich.

11 Stérungen und deren Beseiti-
gung

11.1 Unmittelbar nach dem Einschaiten des
MeBgerates geht der Zeiger des Anzeige-
instrumentes an den linken Anschlag, ob-
wohl der Druck an der MeBrohre 1000 mbar
betragt. Kontroll-LED (Pos. 15 in Abb. 1)
leuchtet.

Ursachen: a) Der MeBfihlerdraht ist unter-
brochen.

b) MeBleitung ist unterbrochen (nicht ange-
schlossen).

c) Der Kontakt zwischen MeBzelle und Mef3-
kopf ist schlecht.

Abhilfen: a) Neue MeBzelie einbauen.
b) MeBleitung einstecken.
c) Steckerstifte reinigen.
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10 Maintenance

The gauge control unit requires very little
attendance.

Contamination of the sensing tube, however,
may alter the calibration and produce too
high pressure reading in the lower pressure
range.

For cleaning rinse the sensing tube with an
organic solvent.

After cleaning and careful drying evacuate
the sensing tube to a pressure < 10-¢ mbar
The needle of the control unit meter should
then return to 0 on the linear scale. If this is
not the case, the sensing tube and its gauge
head must be recalibrated as described in
the Operating Instructions GA 09.203.

11 Trouble Shooting

11.1 Immediately after switching on the
control unit, the needle of the meter swings
to the left-hand side, aithough the pressure
in the gauge tube is 1000 mbar. LED pilot
lamp (pos. 15 in Fig. 1) lights up.

Causes of fault: a) The sensing filament is
broken.

b) The gauge head cable is faulty or discon-
nected.

c) Poor contact between gauge head and
sensing tube.

Coarrecting the fault: a) Fita newsensing tube.
b) Reconnect or repair gauge head cable.
c) Clean sensing tube pins.

10 Entretien

Le coffretdumanometre ne nécessite aucun
entretien.

Toutefois, sila cellule sensible est encrassée,
le calibrage risque d’étre altéré. Les basses
pressions indiquées sont alors trop élevées.

On peut rincer le capteur avec des solvants
organigues.

Si, aprés le nettoyage, le séchage et I'éva-
cuationdelacellule aune pression inférieure
a 10-%mbar, I'aiguille indiquantia pression ne
coincide plus avec le O de I'échelle linéaire, il
faut rééquilibrer le capteur - veuillez vous re-
porter pour cela au mode d’emploi GA
09.203.

11 Pannes éventuelles et comment
y remédier

11.1 Aussitot aprés la mise en circuit du
coffret d’alimentation, P'aiguille de l'instru-
ment de lecture retombe subitement a la
butée de gauche, bien que la pression au
capteur soit de 1000 mbar. Le voyant (pos.
15 de la fig. 1) s'allume.

Causes: a) Le filament est rompu.

b) Le cable de mesure est rompu ou pas
raccordé.

c) lly a un mauvais contact entre la cellule et
la téte du capteur.

Remedes: a) Remplacer la cellule par une
neuve.

b) Connecterle cable de mesure (s'il estintact).
c) Nettoyer les broches de la fiche.



11.2 Nach Einschalten des MeRBgerates bei
niedrigem Druck - 10 ® mbar - ist die
Druckanzeige zu hoch.

Ursache: Die MeBrohre ist nicht richtig kali-
briert bzw verschmutzt.

Abhiife: Die MeBrohre reinigen und nachkali-
brieren

11.3 Nach Einschalten des MeBgerates bei
Atmospharendruck ist die Druckanzeige zu
niedrig.

Ursache: Die MeBrdhre ist nicht kalibriert.
Abhilfe: Die MeBrohre nachkalibrieren.

11.4 Abgleich des MeBgerites

Ein Abgleich des MeBgerates ist nurdanner-
forderlich, wenn bei Verwendung einer
neuen MeBrohre Fehlanzeige des Gerétes
beobachtet wird.

Zur Kontrolle der Grundeinstellung des
MeBgerites bzw. dessen Nachkalibrierung
ist ein Testkopf erforderlich.

Testkopf T 200, Kat.-Nr. 157 08.

Der THERMOVAC-Testkopf T 200 stelit emen
aquivalenten Simulator der MeBrohre dar. Er
liberstreicht mit Hilfe seines Einstellknopfes
den MeBbereich von O bis 100% vom End-
wert. Der Linksanschlag des Einstellknopfes
ergibt die Anzeige 0, der Rechtsanschlag die
Anzeige 100%.

AuBler dem Abgleichpotentiometer enthait
der Testkopf feste und verdanderliche Wider-

11.2 After switching on the control unit at
low pressure - << 10 -* mbar - the pressure
indication is too high.

Cause of fault: The gauge tube is not cor-
rectly adjusted or contaminated.

Correcting the fault: Clean the gauge tube
and readjust.

11.3 After switching on the control unit at
atmospheric pressure, the pressure indica-
tion is too low.

Cause of fault: The gauge tube is not ad-
justed.

Correcting the fault: Readjust the gauge
tube.

11.4 Adjustment of the control unit

Adjustment of the control unit is only neces-
sary when, using a new gauge tube, incorrect
meter reading is observed.

To check the basic setting of the control unit
and to readjust it, if necessary, a simulator
head is required.

Simulator head T 200, Cat. No. 157 08.

The THERMOVAC simulator head T 200 is an
equivalent simulator of the gauge tube. By
means of an adjusting knob it covers the
measuring range from 0O to approx. 100% of
the maximum scale reading. At the left-hand
stop of the adjusting knob the reading is 0, at
the right-hand stop it is 100%.

In addition to the adjusting potentiometer
the simulator head contains fixed and vari-
able resistors. This combination of resistors

11.2 Apres la mise en circuit du coffret
d’alimentation a une basse pression
- <10-mbar - la pression indiquée est
trop élevée.

Cause: Le capteur est mal équilibré ou
encrassé.

Reméde: Nettoyer le capteur et rééquilibrer.

11.3 Aprés la mise en circuit du coffret
d’alimentation a la pression atmosphérique
la pression indiquée est trop basse.

Cause: Le capteur n'a pas été équilibré.
Reméde: Equilibrer le capteur.

11.4 Equilibrage du manométre

Il ne faut équilibrer le manométre que si,
aprés avoir monté un nouveau capteur, on
obtient une indication erronée.

Pour contréler le réglage de base du mano-
meétre ou le mettre au point, on abesoind’un
capteur simulateur.

Capteur simulateurT 200,N°decat.157 08.

Le capteur simulateur THERMOVAC T 200
peut simuler de facon équivalente le fonc-
tionnement du capteur. Il est muni d'un
potentiométre permettant de couvrirtoutela
plage de mesure du manometre de 0 a 100%
del'échelle. Labutée de gauche dupotentio-
meétre correspond a la lecture 0, la butée de
droite a la lecture 100% sur I'échelle du
coffret d'alimentation.

Outrele potentiomeétre, le capteursimulateur
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stdnde. Diese Widerstandskombination
kann nur werkseitig kalibriert werden. Eine
Verdnderung des Abgleichs macht den
Testkopf unbrauchbar.

Durchfiihrung der Priifung

a) Testkopf uber MeBleitung mit MeBgerat
verbinden.

b) MeBgerat einschalten.

c) Potentiometer auf Linksanschlag, Anzei-
geinstrument muB O anzeigen.

Potentiometer auf Rechtsanschlag. Anzei-
geinstrument muB 100 Skalenteile anzeigen.

Bei Abweichungen muB das MeRBgerat ab-
geglichen werden,

Mefgerit abgleichen
(siehe Abb. 2 und Schaltplan)

Hilfsmittel Voltmeter mit Innenwiderstand
>100 kKOhm/V

a) Gehausedeckel abnehmen, siehe Ab-
schnitt 9.

b) Gleichspannungsversorgung 13V des sta-
bilisierten Netzteils Uberpriifen. Bricke bei
(19) entfernen, Voltmeter (26) zwischen
+ 13V und Minus des Anzeigeinstrumentes
(17) anschlieBen. Zuldssige Abweichung
+0,5 %. Abweichung mit Potentiometer P 1
(18) korrigieren. Voltmeter abnehmen, Briik-
ke wieder aufstecken.

c) Testkopf-Potentiometer auf Linksan-
schlag. Voltmeter an MeBleitungsbuchse (27)
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can only be calibrated in our works. Any
unauthorized change of their setting will
render the simulator head useless.

Testing

a) Connect simulator head to control unit by
gauge head cable.

b) Switch on control unit.

¢) Turn potentiometer on calibrated tube to
the left-hand stop. The meter reading should
be 0.

Turn potentiometer to the right-hand stop.
The meter reading should be 100 scale divis-
jons.

In case of deviations from these values, read-
justment of the gauge control unit will be
necessary.

Readjustment of gauge control unit
(see Fig. 2 and Wiring Diagram)

Apparatus required: voltmeter with internal
resistance of > 100 kohms/V.

a) Remove cover of the cabinet, see Section
9.

b) Check 13Vd.c.voltage output ofstabilized
power supply. Remove bridge at (19); con-
nectvoltmeter (26) between+13Vand minus
of the control unit meter (17). Admissible
deviation 3-0,5%. Correct deviation by means
of potentiometer P 1 (18). Disconnect volt-
meter after adjustment and replace bridge.

¢) Turn potentiometer on simulator head to
left-hand stop. Connect voltmeter to gauge
head cable socket (27) or (28) pins 1 (—) and

comporte des résistances fixes et variables
qui ne peuvent étre calibrées qu'en usine,
Toute modification non autorisée rend le
capteur simulateur inutilisable.

Controle

a) Connecterle capteur simulateur au mano-
meétre parl'intermédiaire du cable de mesure.
b) Mettre le manométre en circuit.

c) Tourner le potentiométre a la butée
gauche; l'aiguille de I'instrument de lecture
doit &tre sur 0. Tourner e potentiometre a la
butée droite; l'aiguille de I'instrument de lec-
ture doit accuser une deviation totale.

En cas de divergence, il faut rééquilibrer le
manomeétre.

Equilibrage du manometre
(cf fig. 2 et plan de cablage)

Appareil auxiliaire: voltmétre avec une
résistance interne de > 100 kOhm/V

a) Enlever le couvercle du bofitier (cf. § 9).

b) Vérifier 'alimentation en tension continue
de 13 V du bloc secteur stabilisé. Retirer le
pont a (19), raccorder le voltmétre (26) entre
le point de mesure + 13 V et le moins de
linstrument de lecture (17). Divergence ad-
missible: 3-0,5%, a corriger a I'aide du poten-
tiométre P 1 (18). Enlever le voltmétre et
remettre le pont.

c) Tourner le potentiomeétre du capteur simu-
lateur a la butée gauche. Brancher au volt-
métre la prise a douille du cable de mesure



oder (28) Stift 1 (—) und 3 (+) anschlieBen.
Die Spannung soll 2,5 mV + 10% betragen.
Nachstellung mit Tnmmpotentiometer C. Die
Potentiometer C, E und F befinden sich auf
den Modul-Steckkarten (24) und (25).

Nach der Einsteltlung Voltmeter wieder ent-
fernen.

d) Testkopf-Potentiometer bleibt auf Links-
anschlag. Nullpunkt mit Potentiometer E ein-
stellen.

e) Testkopf-Potentiometer auf Rechtsan-
schlag; 100% Ausschlag am MeBinstrument
mit Potentiometer F einstellen.

Vorgang ab Punkt d) wiederholen.

Der Abgleich muB fiir beide MeBsteilen (T 1
und T 2) durchgefiihrt werden.

Werden die ab c¢) vorgeschriebenen Werte
nicht erreicht, komplette Modul-Steckkarte
austauschen und abgieichen. Ersatzteil
siehe Abschnitt 12.

Anmerkung

Bei Fehlanzeige an einem Gerat, welches mit
dem Testkopfals gut befunden wird, muB der
Defekt bei der MeBrohre gesucht werden.

Sonstige Anwendungen des Testkopfes

Mit dem Testkopf kann jeder Druck im MeB-
bereich eingestellt werden. Diese Einstell-
moglichkeit ist besonders bei der Uberprii-
fung von automatisch gesteuerten Vakuum-
anlagen interessant, d.h. der Funktionsablauf

3 (+) The voltage should be 2.5 mV = 10
percent. Readjustment by means of trimmer
potentiometer C. The potentiometers C, E
and F are on the module plug in cards (24)
and (25)

Disconnect voltmeter after adjustment.

d) Potentiometer on simulator head remains
atleft-hand stop. Adjust zero by means of the
potentiometer E.

e) Turn potentiometer on simulator head to
right-hand stop: adjust meter reading to 100
percent deflection by means of potentio-
meter F

Repeat procedure beginning with d).

Adjustment must be made for both gauge
points (T1and T 2).

If the values indicated in c¢), d), e) are not
achieved, replace the complete module
plug-in card and adjust. For spare parts see
Section 12.

Note

In case of faulty indication on a control unit
that was found in order when tested with a
simulator head, the defect must be in the
THERMOVAC gauge tube.

Other uses of simulator head

The simulator head allows setting of any
pressure within the effective range. This is of
particular interest for the testing of auto-
matic-control vacuum systems, ie. the
operation cycle of a pressure-dependent

(27) ou (28) - fiches de contact 1 (—) et 3 (+).
Latensiondoit étre de 2,5mV =+ 10%. La mise
au point s'effectue avec le potentiomeétre C.
Les potentiomeétres C, E et F se trouvent sur
les cartes enfichables (24) et (25).

Une fois le réglage effectué, on retire le voit-
metre.

d) Le potentiométre du capteur simulateur
reste alabutée gauche. Réglerlezéroal'aide
du potentiomeétre E.

e) Tourner le potentiomeétre du capteur simu-
lateur a la butée droite; régler la déviation de
I'aiguille du manometre a 100% a l'aide du
potentiometre F.

Répéter les opérations a partir du point d).

L'équilibrage du manométre doit &tre
effectué pour les deux points de mesure
(T1etT2).

Si on n'obtient pas les valeurs prescrites a
partir du point c), changer toute la carte en-
fichable et recommencer I'équilibrage. Les
piéces de rechange sont indiquées au § 12.

Remarque

Siun appareildontonavérifié le réglage avec
le capteur simulateur fournit une indication
erronée, il s'agit d'un défaut du capteur qu’il
faut déceler

Autres utilisations du capteur simulateur

Le capteur simulateur permet de régler n'im-
porte quelle pression comprise dans la zone
de mesure de I'instrument. Ceci présente un
intérét particulier pour le contrle de
systémes a vide a commande automatique
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einer druckabhdngigen Steuerung laBt sich
Uberprifen, ohne daB die Vakuumpumpen in
Betrieb genommen werden mussen.

12 Ersatzteile (siehe Abb. 2)

MeBronhre TR 201 Kat.-Nr. 16202
MeBrohre TR 201 NPT Kat.-Nr. 89672
Ersatz-MeBzelle TR 201 Kat.-Nr. 16209
Ersatz-MeBzelle TR 201 NPT Kat.-Nr. 896 76
MeBrohre TR 206 Kat.-Nr. 162 31
MeBrohre TR 206 NPT Kat.-Nr. 89673
Ersatz-MeBzelle TR 206 Kat.-Nr. 16232
Ersatz-MeBzelle TR 206 NPT Kat.-Nr. 89677
MeBréhre TR 205 Kat.-Nr. 158 50
Ersatz-MeBzelle TR 205 Kat.-Nr. 158 51
Sicherung

NetzanschluB 220 V
Sicherung

Netzanschiud 110V

Bestell-Nr. 52025306

Bestell-Nr 52025310

Modul-Steckkarten
Verstarker T 1 (24)
Verstarker T 2 (25)
Druckschalter 1(22)
Druckschalter Il (23)

Bestell-Nr. 40078 153
Bestell-Nr 40078 153
Bestell-Nr. 40078 154
Bestell-Nr. 40078 154

control system can be tested without having
to set the vacuum pumps in operation.

12 Spare Parts (see Fig. 2)

Gauge tube TR 201 Cat. No. 16202
Gauge tube TR 201 NPT Cat. No. 89672
Replacement sensing tube

TR 201 Cat. No. 16209
Replacement sensing tube

TR 201 NPT Cat. No. 89676
Gauge tube TR 206 Cat. No. 16231

Gauge tube TR 206 NPT Cat. No. 89673
Replacement sensing tube

TR 206 Cat. No. 16232
Replacement sensing tube

TR 206 NPT Cat. No. 89677
Gauge tube TR 205 Cat. No. 158 50
Replacement sensing tube

TR 205 Cat. No. 15851
Fuse 0.125 A,

mains supply 220 V Ref. No. 52025306

Fuse 0.315 A,

mains supply 110V Ref. No. 52025310

Module plug-in cards
Amplifier T 1 (24)
Amplifier T 2 (25)
Pressure switch | (22)
Pressure switch [l (23)

Ref. No. 40078 153
Ref. No. 40078 153
Ref. No. 40078 154
Ref. No. 40078 154

étant donné que la succession des opéra-
tions de commande en fonction de la pres-
sion peut étre controlée sans qu'il soit néces-
saire de mettre les pompes a vide en service.

12 Piéces de rechange (cf. fig. 2)

Capteur TR 201 N° de cat. 16202
Capteur TR 201 NPT N° de cat. 89672
Cellule de rechange

TR 201 N° de cat. 16209
Cellule de rechange
TR 201 NPT N° de cat. 89676

Capteur TR 206
Capteur TR 206 NPT
Cellule de rechange

N° de cat. 162 31
N° de cat. 89673

TR 206 N°de cat. 16232
Cellule de rechange
TR 206 NPT N° de cat. 89677

Capteur TR 205
Cellule de rechange
TR 205

Fusible, tension
d’alimentation 220 V
Fusible, tension
d'alimentation 110V

N° de cat. 158 50
N° de cat. 158 51
Ne° de réf. 52025306

N° de réf. 52025310

Cartes modules enfichables

Amplificateur T 1 (24) N°de réf. 40078153
Amplificateur T 2 (25) N°de réf. 400 78 153
Interrupteur

manometrique | (22) N°de ref. 40078 154
Interrupteur

manométrique 11 (23) N°de réf. 40078154



Rund-Dichtring fur DN 10 KF
Perbunan Bestell-Nr 23850193
ViTILAN Bestell-Nr 23970123

Rund-Dichtring fir DN 16 KF
Perbunan Bestell-Nr. 23950510
VITILAN Bestell-Nr. 23970176

Leitung zur Anfertigung von MeBleitungen
(gewtinschte Lange angeben)
Bestell-Nr 11021 132%)

Stecker fir MeBleitung
Rohrenseite Bestell-Nr 54018 101
Gerdteseite Bestell-Nr. 50017 103

*) Die Leitung ist wie folgt an den Stecker-
stiften anzulGten-

Achtung
Die Abschirmung wird nur gerdteseitig an
Stift 2 angeschlossen.

Stift Nr. Farbe

grin

weifl + Abschirmung
praun

rosa

grau

gelb

DS WN =

Allgemeine Hinweise

Eine Anderung der Konstruktion und der an-
gegebenen Daten behalten wir uns vor. Die
Abbildungen sind unverbindlich.

O-ring DN 10 KF
Perbunan
VITILAN

Ref. No. 23950193
Ref. No. 23970123

O-ring DN 16 KF
Perbunan
VITILAN

Ref. No. 23950510
Ref. No. 23970176

Gauge head cable
(pl. specify desired length)
Ref. No. 11021 132%)

Plugs for gauge head cable
Gauge head side Ref. No. 54018101
Cabinet side Ref. No. 50017 103

*) Solder cable wires to plug pins as follows:

Important
The screen may only be connected on the
side of the equipment at pin 2.

Pin No. Colour

green

white + screen
brown

pink

grey

yellow

oL N =

General Notes

We reserve the right to alter the design and
data given in these operating instructions.
The illustrations are not binding.

Joint torique pour DN 10 KF
Perbunan N° de réf. 23950 193
VITILAN N° de ref 23970123

Joint torique pour DN 16 KF
Perbunan N° de ref. 23950510
VITILAN N° de ref. 23970176

Cable de mesure sans fiches
(longueur a spécifier)
N°de réf. 11021 132*)

Fiches pour cable de mesure
cbté capteur N° de réf. 54018 101
coté coffret N° de réf. 50017 103

*) Souder les fils du cable aux fiches de la
maniére suivante:

Attention

L'écrannage est seulement connecté a la
fiche 2 du cote coffret.

Fiche de contact Couleur

1 vert

blanc + écrannage
marron

rose

gris

jaune

OO e WN

Remarques générales

Nous nous réservons le droit de modifier la
construction et les données techniques. Les
figures sont sans engagement.
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Anhang Appendix Appendice
Tabelle zur Anfertigung einer Schreiberskala  Table for producing a recorder scale Tableau pour établir une échelle d'enregis-

geman Zeichnungs-Nr, 200 30 231. according to drawing No. 20030231. treur selon schéma No. 200 30 231
Druck in mbar SpannunginV Pressurein mbar VoltageinV Pressionen mbar TensionenV
1-10-3 0,11 1 10-3 0.1 1-10-3 0,11
2 0,22 2 0.22 2 0,22
4 0,44 4 0.44 4 0,44
6 0,65 6 0.65 6 0.65
8 0,89 8 0.89 8 0,89
1-102 1,05 1 102 1.05 1-10-2 1,05
2 1,86 2 1.86 2 1,86
4 2,53 4 2.53 4 2,53
6 2,80 6 2.80 6 2,80
8 3,04 8 3.04 8 3,04
1-10- 3,28 1-10-! 3.28 1-10t 3,28
2 413 2 4.13 2 4,13
4 477 4 4.77 4 4,77
6 5,09 6 5.09 6 5,09
8 5,34 8 5.34 8 5,34
1-100 5,53 1-100 5.53 1-10¢ 5,53
2 6,23 2 6.23 2 6,23
4 7,04 4 7.04 4 7,04
6 7,52 6 7.92 6 7,52
8 7,87 8 7.87 8 787
1-107 8,14 1-107 8.14 1-10° 8,14
2 8,85 2 8.85 2 8,85
4 9,35 4 9.35 4 9,35
6 9,57 6 9.57 6 9,57
1-102? 9,72 1-102 9.72 1-102 9,72
1 10°% 10,0 1-10° 10.0 1-109 10,0
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